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THD N-Ano Digital ist ein Einweg-Medizinprodukt der Klasse I 
(MDR 2017/745), das für die Verwendung als Diagnoseinstrument für 
den Analkanal entwickelt und hergestellt wurde. 

THD N-Ano Digital wurde entwickelt, um einfach, intuitiv und 
ergonomisch zu sein. Es handelt sich um ein einzigartiges und 
exklusives Gerät, das international patentiert und für die Kombination 
mit der THD Digital MiniCam konzipiert ist. 

Der praktische Handgriff verfügt über einen Anschluss für die 
THD Digital MiniCam. Dieser Anschluss ist in ein bewegliches 
Schiebeelement am Griff des Geräts integriert, mit dem drei 
verschiedene Arbeitspositionen gewählt werden können, was das 
Instrument vielseitig und flexibel macht. Das Design der Einführhilfe 
und des Gehäuses sind optimiert, um das Untersuchungsverfahren 
sowohl für den Arzt als auch für den Patienten so komfortabel wie 
möglich zu machen.
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Allgemeine Beschreibung

Lmax
Lf

THD N-ANO
THD N-ANO 

MAXI

Innendurchmesser 19 mm 23 mm

Außendurchmesser 22 mm 26 mm

Länge des Geräts 91 mm 91 mm

Mind. Länge der Abschrägung 75 mm 72 mm

Lmax

N-ANO N-ANO MAXI

Innendurchmesser 19 mm 23 mm

Außendurchmesser 22 mm 26 mm

Länge des Geräts 91 mm 91 mm

Das Anoskop besteht aus ABS, ist kompakt und lässt sich sowohl im Videoanoskopie- als auch im Direktsichtmodus 
leicht bedienen. Das Aufnahmesystem ist mit einer eigenen Lichtquelle ausgestattet und ermöglicht die 
Aufnahme von Fotos und Videos über die in der THD Procto Software entwickelte Schnittstelle.

Gerade

Abgeschrägt



THD N-Ano Digital wird mit einer Einweg-Schutzhülle geliefert, die zum Schutz der Kamera und zur 
Gewährleistung der Hygiene und Sauberkeit der Arbeitsinstrumente unerlässlich ist. 

In der Verpackung befindet sich eine Aktivierungskarte, die in das an die Kamera angeschlossene Lesegerät 
Card Reader eingeführt werden muss. Die Aktivierungskarte enthält Funktionsparameter zur Aktivierung und 
Konfiguration der THD Digital MiniCam mit THD Procto Software für ein immersives, fesselndes Erlebnis.

THD N-Ano Digital ist einzeln in einem speziellen Beutel verpackt.
Das Produkt ist latexfrei. 
•	 THD N-Ano Digital
•	 Schutzhülle für THD Digital MiniCam
•	 Einweg-Card
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THD N-Ano Digital zeichnet sich durch eine große diagnostische Vielseitigkeit aus. Dank des Schiebeanschlusses kann die 
Kamera in drei verschiedenen Konfigurationen betrieben werden: Ausgangsposition, Zwischenposition und Arbeitsposition.

Anoskopie mit direkter Sicht 
und vollem Zugriff auf 

das Anoskoplumen.

Anoskopie mit vergrößerter 
und beleuchteter Sicht 

mittels THD Digital MiniCam 
und seitlichem Zugang zum 
Lumen des Anoskops für die 

dedizierten Instrumente.

Anoskopie mit durch 
Beleuchtung optimierter 

direkter Sicht und 
teilweisem Zugang zum 
Lumen des Anoskops.

Ausgangsposition Zwischenposition Arbeitsposition

Konfiguration der Produkte

VERPACKUNG PACKAGING
THD N-ANO DIGITAL

ART.-NR. EMDN
STÜCK PRO 
PACKUNG

THD N-Ano Digital
Gerade 800313 G02060301 50

Abgeschrägt 800314 G02060301 50

THD N-Ano Digital MAXI
Gerade 800315 G02060301 50

Abgeschrägt 800316 G02060301 50

THD N-Ano Digital
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REF. 800313 - 800314 - 800315 - 800316
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