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Die THD SensyProbe ist eine innovative Einwegsonde, die in 
Kombination mit dem Gerät THD Anopress für die anorektale 
Manometrie, einer diagnostischen Technik zur Beurteilung 
der Funktion des analen Schließmuskelkomplexes, verwendet 
werden kann. Dieses Gerät ermöglicht eine präzise und schnelle 
Untersuchung, die bei der Bewertung von funktionellen Pathologien 
des Anus und des Rektums nützlich ist.
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Allgemeine Beschreibung

THD SENSYPROBE

Durchmesser 16 mm

Gesamtlänge der Sonde 165 mm

Länge des aktiven Teils 50 mm

Länge der Versorgungsleitung 1000 mm

Gewicht 33 g

Verbindung mit THD Anopress Luer Lock Typ 1

Verbindung mit THD SensyProbe Accessory Luer Lock Typ 2

Der Ballon der THD SensyProbe kann mit dem 
THD-SensyProbe Accessory, einer Spritze mit 
3-Wege-Ventil, über das sich das Luftvolumen des 
Ballons einstellen lässt, aufgepumpt werden. 

Die THD SensyProbe ist in Kombination mit THD Anopress in der Lage, in Echtzeit den von den analen 
Schließmuskeln ausgeübten Druck während dreier spezifischer Phasen der Muskelaktivierung zu erfassen:
•	 Resting (Ruhedruck): der Druck, der gemessen wird, wenn die Schließmuskeln sich im Ruhezustand befinden.
•	 Squeeze (Kneifdruck): der Druck während der willkürlichen Kontraktion des äußeren Schließmuskels.
•	 Strain (Pressdruck): der während der Anstrengung gemessene Druck (Simulation des Pressens).

Neben der Messung des Schließmuskeldrucks bietet die THD SensyProbe eine einzigartige Zusatzfunktion: 
die Bewertung der rektalen Sensibilität und des anorektalen Inhibitionsreflexes (RAIR). Diese Funktion wird 
durch einen aufpumpbaren Ballon ermöglicht, der am Ende der Sonde angebracht ist. Nach dem Aufpumpen 
ermöglicht der Ballon die Untersuchung der Fähigkeit des Rektums, zunehmende Dehnungsvolumina 
wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Dieser Test ist wichtig, um die Empfindlichkeitsschwelle des Rektums 
und seine Reflexfunktion zu erfassen, die beide für die Diagnose von Erkrankungen wie Verstopfung oder 
Stuhlinkontinenz entscheidend sind.
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Konfiguration der Produkte

ART.-NR. EMDN
STÜCK PRO 
PACKUNG

THD SensyProbe 710010 G02060305 15

THD SensyProbe Accessory 750032 A0280 15

THD SensyProbe
Enthält 15 Stück Code 710010 und 15 Stück Code 750032

800192 G02060305 15

ART.-NR. EMDN

THD Anopress 800140 Z120701

THD HRStation
mit THD Procto Software 

800299 Z12020692

THD Digital Mobile
mit THD Procto Software 

800306 Z12020692

THD SensyProbe

Kombinierbare Geräte

Die THD SensyProbe ist in einem Polyethylenbeutel verpackt, auf dessen Oberfläche 
grafische Gebrauchsanweisungen aufgedruckt sind. Zusammen mit der Sonde befindet sich 
in dem Beutel eine Einweg-Probe Card, die die Aktivierung der Untersuchung ermöglicht.

Die Sonde THD SensyProbe wurde ausschließlich für die Verwendung mit dem Gerät THD Anopress 
entwickelt, einem tragbaren High-Tech-System für die anorektale Manometrie. Sie erfordert keine manuelle 
Kalibrierung durch den Bediener, da das THD Anopress-System die Kalibrierung automatisch zu Beginn jedes 
Diagnoseverfahrens durchführt. Dieser Prozess schließt die Möglichkeit von Einstellungsfehlern aus und 
gewährleistet, dass jede Messung präzise und wiederholbar ist.
Die Sonde ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, der dem Arzt die Handhabung erleichtert und für 
Komfort und Sicherheit sorgt. Darüber hinaus ist die Sondenspitze atraumatisch, d. h. sie ist so geformt, dass 
sie den Patienten beim Einführen möglichst wenig stört.
Form und Größe der Sonde sind so konzipiert, dass sie die Bedingungen einer normalen digitalen rektalen 
Untersuchung nachbilden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Untersuchung wirksam und mit minimalen 
Beschwerden für den Patienten durchgeführt werden kann.

THD SensyProbe ist ein Medizinprodukt der Klasse IIA,
das mit dem CE-Zertifikat 0051 nach MDR 2017/745 eingestuft und FDA-cleared
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REF. 800192
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